GASGUARD

Gasguard® T1b

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

FICHA TECNICA

Trale de proteccion desechable de categoria Il tipo 1b B estanco a gases con proteccion contra sustancias
peligrosas sdlidas, liquidas, gaseosas y en forma de aerosol. Mono con capucha con sello de butilo alrededor
de la cara para mejor ajuste. Con sistema anilado de guantes de butio y guantes secundarios de material
polimérico. Con calcatines y vierteaguas. Sistema de cierre oblicuo en la parte frontal mediante cremallera
estanca a gases desde el hombro derecho a rodilla izquierda. Valvula de exhalacion recubierta en la parte
superior dorsal.

ESPECIFICACIONES

Descripcion - Codigo

Material

Disefio
Costura
Color disponible

Tallas

Caducidad o tiempo de
almacs

Gramaje

Gasguard® T1b

‘Soporteda e sinefer 100% HOPE.
Capa poiménca o ptsccién PE. Fim ce
aterce PE-Gara bxers capa polmaria
& proiocoion PE

Escatandra con visorpanorémico y
saco dorsal para acoplar ERA
Focublertas por Grta sokdada medanto
rasonidos contecnclgia Topguard.

Gris / Navy Blue
S/M/L/XL/2XL/3XL

10 afos desde fecha do
fabricacion
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GASGUARD FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS
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+ Categoria Il ((UE) 2016/425)
Tipo 1B

Resistencia a la permeacion de agentes quimicos convencionales y no convencionales
de guerra (Test OTAN), certificado frente a riesgo biolégico, proteccion nuclear y con
propiedades antiestaticas en cara exterma.

ICACIONES BASICAS

+ Senvicios de emergencia: limpieza de derrames, intervencion en accidentes
« Industria petroquimica

+ Tratamiento metales

« Mineria

+ Cuerpos de Intervencion y Seguridad

« Elaboracién, transporte y manipulacion de productos quimicos
« Limpieza de cisternas y contenedores de liquidos.

+ Aplicaciones militares

« Tratamiento de desechos

+ Tratamiento de aguas

+ Operaciones de lacado

+ Temple y revenido aplicacion de PCB
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GASGUARD

FICHA TECNICA

PROPIEDADES FiSICAS
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CARACTERISTICAS DE PROTECCION
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CASGUARD FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS DE PROTECCION
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FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS DE PROTECCION
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FICHA TECNICA

[’Q‘ Proteccion Biologica EN 14126

Fruetn Valor ciase
‘Agetes feciosos saguines (P 174) 20102 s
Ssme s
o 3003
Ougute sees

costuras recubertas por cintasodaca.

[‘. Proteccion Nuclear EN 1073-1

Tessaform”
previstas pora norma
proteccién
contra asparticlasde radiacones contaminantes.
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