TYCHEM® 6000 F ACCESORIO

FICHA TECNICA

CATIII
% Cubrebotas DuPont™ Tychem® 6000 F modelo POBA. Cintas de fijacion. Largo hasta media pierna. Suelas
PB(3] parcialmente cosidas y antideslizantes. Gris.
@ DETALLES
EN 14126
Descripcion - Codigo TFPOBASGY 00
Tela Tychem® F
Disefio Cubrebota antideslizante
Costura Parcialmente cosida, parcialmente cubierta
Color Gris
Tallas 0
Cantidad por caja 50 unidades por caja

CARACTERISTICAS

® Certificacion segiin Reglamento (UE) 2016/425

® Ropade proteccién quimica corporal parcial de Categorialll, tipo PB [3-B]

® EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos) (2482)

® Tratamiento antiestético (EN 1149-1) - en el interior. Ver notas a pie de pagina

® Costuras cosidas y cubiertas con cinta barrera paramejorar el nivel de protecciony laresistencia

CODIGOS Y TALLAS
TALLA DEL PRODUCTO NUMERO DE ARTICULO AGREGAR INFORMACION
00 D13396376 TallaUnica

PROPIEDADES FISICAS

PROPIEDAD METODO DE ENSAYO RESULTADO TiPICO EN
Basis Weight (PPSH-31) DIN EN 1SO 536 120 g/m? N/A
Color N/A (598) Cris N/A
Grosor DIN EN ISO 534 220 pm N/A
Resistenciaalaabrasion ’ EN 530 Método 2 >2000 ciclos 6/61
Resistencia ala penetracion del agua AATCC 127 >30 kPa N/A
Resistenciaala puncién EN 863 >10N 261
Resistenciaalatraccion (MD) DIN EN I1SO 13934-1 >100 N 361
Resistenciaalatraccion (XD) DIN EN 1SO 13934-1 >100 N 361
Resistencia arotura por presion (método Mullenburst) 1SO 2758 650 kPa N/A
Resistenciaal agrietado por flexion EN 1SO 7854 Método B >1000 ciclos 16l
Resistencia al rasgado trapezoidal (MD) EN 1SO 9073-4 >20N 2161
Resistenciaal rasgado trapezoidal (XD) EN 1SO 9073-4 >20N 2061
Resistividad superficial a RH 25%, exterior 7 EN 1149-1 Sin tratamiento antiestético N/A
Resistividad superficial a RH 25%, interior 7 EN 1149-1 <25+10°0hm N/A
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO

FICHA TECNICA

1 Seglin lanorma EN 14325 | 2 Segiin lanorma EN 14126 | 3 Seglin lanorma EN 1073-2 | 4 Segiin lanorma EN 14116 | 12 Segin lanormaEN 11612 |
5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior | 6 Método de prueba segiin lanorma ASTM D-572 |
7 Compruebe las instrucciones de uso para més informacion, limitaciones y precauciones de uso | > Mayor que | < Menor que | N/A No aplicable |

STD DEV Desviacién estandar |

PRESTACIONES DE LA PRENDA

PROPIEDAD METODO DE ENSAYO RESULTADO TiPICO EN
Tiempo de almacenamiento 7 N/A (598) 10 afios N/A
Tipo PB 3: Proteccion parcia del cuerpo EN 14605 Cumple N/A

1 Segin lanorma EN 14325 | 3 Seglin lanorma EN 1073-2 | 12 Segin lanormaEN 11612 | 13 SeginlanormaEN 11611 |5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior |
6 Método de prueba segiin lanorma ASTM D-572 | 7 Compruebe |as instrucciones de uso para més informacién, limitacionesy precauciones de uso |

11 Basado en unamediade 10 trajes, 3 actividades, 3 pruebas | > Mayor que | < Menor que | N/A No aplicable | * Basado en €l vaor individual més bajo |

CONFORT
PROPIEDAD METODO DE ENSAYO RESULTADO TIPICO EN
Permeabilidad a aire (prueba de Gurley) 1SO 5636-5 No N/A

2 Segln lanormaEN 14126 | 5 Parte frontal en Tyvek ® parte posterior | > Mayor que | < Menor que | N/A No aplicable |

PENETRACION Y REPELENCIA

PROPIEDAD METODO DE ENSAYO RESULTADO TiPICO EN

Repelencia frente aliquidos (Acido sulfdrico 30%) EN 1SO 6530 >05 % 331
Repelencia frente aliquidos (Butan-1-ol) EN 1SO 6530 >95 % 231
Repelencia frente aliquidos (Hidréxido Sédico 10%) EN 1SO 6530 >95 % 331
Repelencia frente aliquidos (o-Xylene) EN 1SO 6530 >95 % 331
Resistencia ala penetracion de liquidos (Acido Sulfdrico 30%) EN 1SO 6530 <1% 331
Resistencia ala penetracion de liquidos (Butan-1-ol) EN 1SO 6530 <1% 331
Resistencia ala penetracion de liquidos (Hidréxido Sodico 10%) EN 1SO 6530 <1% 331
Resistencia ala penetracion de liquidos (o-Xylene) EN 1SO 6530 <1% 331

1 Seguin lanorma EN 14325 | > Mayor que | < Menor que |

BARRERA BIOLOGICA

PROPIEDAD METODO DE ENSAYO RESULTADO TiPICO EN

Resistencia ala penetracion de liquidos contaminados EN 1SO 22610 >75 min 6/6 2
Resistencia ala penetracion de aerosol es contaminados biol 6gicamente 1SO/DIS 22611 log ratio >5 332
Resistencia ala penetracion de agentes patégenos de la sangre (se utiliza el antibacterial Phi-X174) 1SO 16604 20 kPa 6/62
Resistencia ala penetracion de particul as sélidas contaminadas 1SO 22612 log cfu<1 332
Resistencia ala penetracion de sangrey fluidos corporales (se utiliza sangre sintética) 1SO 16603 20 kPa 6/62

1 Seguin lanorma EN 14325 | > Mayor que | < Menor que |

DATOS DE RESISTENCIA QUIMICA PARA DUPONT™ TYCHEM® 6000 F ACCESORIO
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO St

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA BT TIEMPO
UIMICA 80 150

/SUSTANCIA Q
1,2-benzenodicarboxilato de

dibutilo Liquido 84-74-2 nm >480 6 0.05
2 etoxietiléster de acido 111-15- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
acético 9 005
2 metoxietiléster de &cido Lo 110-49- <0.
acdtico Liquido 6 >480 >480 >480 6 005 0.005 <24 >480 6
2-(2-Butoxietoxi) etanol 112-34-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
5
2-Methyl-2-Butanol Liquido 75-85-4  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Acetaldehido Liquido 75-07-0  imm imm 13423 1 2 0.06
Acetato de 2-etoxietilo Liquido ST sas0 480 >a30 6 38'5 0005 <24 >480 6
Acetato de 2-metoxietilo 110-49- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
6 005
Acetato de etilglicol Liquido ST sas0 480 >a30 6 38'5 0005 <24 >480 6
Acetato de etilo 141-78-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
6
Acetato den-butilo Liquido ‘112386' >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Acetato de pentilo 628-63-
Liquido >480 >480 >480 6 0.007 0.001 <10.2 >480 6
7
Acetato de potasio (sat) Liquido %27'08' >480  >480  >480 6 <007 007 <336  >480 6
Acetato de vinilo 108-05-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
4
Aceti Imetil Liquido 67-64-1  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Acetona Liquido 67-64-1  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Acetona cianohidrina Liquido 75-86-5  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Acetonitrilo Liquido 75-05-8  65*/83 131 >480 6 <0.4 0.03 <82 >480 6
Acido acroleico Liquido 79-10-7  >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
Acido acrilico Liquido 79-10-7  >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
Acido acético (>95%) Liquido 64-19-7  >480 >480 >480 6 <0.08 0.08 <384 >480 6
Acido adipico dinitrilo 111-69-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
3
Acida adipico nitrilo Liqudo  T0% 5430 s480 w480 6 <005 005 <24 >80 6
Acido aminosulfénico (15%) 5329-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
14-6
Adida butlrico Liqido  £779%  >480  >480 =480 6 <007 007 <386 >4 6
Acido cloroacético (80%) <0.
Liquido 79-11-8  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
005
i Tdri 0, -
Acido clorohidrico (37%) Liquido 7647 >480 >480 >480 6 <0. 0.005 <4 >480 6
01-0 005
Acido clorohidrico (gaseoso) 7647- <0.
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO

Vapor
Acido clorosulfénico Liquido
Acido crémico (CrO3)

Liquido
(44.9%)
Acido citrico (sat) Liquido
Acido etanodioico (sat)

Liquido
Acido etilencarboxilico Liquido
Acido etilhexanoico

Liquido
Acido fluorhidrico (48-51%) Liquido
Acido fluorhidrico (60%)

Liquido
Acido fluorhidrico (70%) Liquido
Acido fluorosilicico (33-

Liquido
35%)
Acido fluorosulfénico Liquido
Acido fosfinico (50%)

Liquido
Acido fosférico (85%) Liquido
Acido férmico (50%)

Liquido
Acido férmico (>95%) Liquido
Acido hidroxi 1,2,3-
propanotricarboxilico, 2- Liquido
(sat)
Acido mercaptoacético Liquido
Acido metanosulfénico Liquido
Acido metilpropenoico, 2- Liquido
Acido nitrico (70%)

Liquido
Acido nitrico (>95%) Liquido
Acido oxdlico (sat)

Liquido
Acido pentanoico Liquido
Acido perclérico

Liquido

79-10-7

149-57-

7664-
39-3

6303-
21-5

7664-
38-2

64-18-6

64-18-6

77-92-9

68-11-1

75-75-2

79-41-4

7697-
37-2

7697-
37-2

144-62-

109-52-

13284-
42-9

<OUPONT>

Tychem. ‘

BT
ACT

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

14*/19

>480

>480

BT 0.1

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

52

35

>480

194

>480

>480

>480

260

>480

>480

>480

>480

>480

46

>480

>480

>480

BT 1.0

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

373

293

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

65*/82

>480

>480

>480

EN SSPR

6 005

6 0.0003

6 <0.07
<0.

6 005
<0.

6
005

6 <0.06

6 <0.04
<0.

6 025

5 na

5 na

6 <0.04

6 na

6 <0.09
<0.

6 005
<0.

6
005

6 0.24
<0.

6
005
<0.

6 o001

6 <0.05
<0.

6 0001

6 <0.04

3 <8
<0.

6
005

6 <0.03

6 <0.02

0.005

0.0001

0.07

0.005

0.005

0.06

0.04

0.025

0.005

0.005

0.04

0.02

0.09

0.005

0.005

0.001

0.005

0.0001

0.05

0.0001

0.04

<0.03

0.005

0.03

0.02

ACUM
MDPR  4§5

<24

<33.6

<24

<24

<28.8

<19.2

<12

414

<19.2

29

<43.2

<24

<24

<24

<0.04

<24

<0.04

<19.2

34/90

min

<24

<144

<9.6

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

227

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

TIEMPO
150 50

6
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO Tycha]

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ) BT ACUM  TIEMPO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR  MDPR g5 150 IS0
Acido perclérico (70%) Liquido gg?g' >480  >480  >480 6 385 0005 <24 >480 6
Acido propancico Liguido 79-00-4 >480  >480  >480 6 <003 003 <144  >480 6
Acido propenoico nitrilo Liqido 1778 720e1 73e2 103 3 89 00085
Acido propénico Liquido 79-10-7 >480  >480  >480 6 <006 006 <288  >480 6
Acido sulfamidico (15%) Liquido iffg' >480  >480  >480 6 <004 004 <192  >480 6
Acido sulfamico (15%) 5329-
Liguido >480  >480  >480 6 <004 004 <192 >480 6
14-6
é)c'do sulfdrico (98% en 50 Liquido gg?;" >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Acido sulfdrico (>95%) 7664-
Liguido >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
93-9
Acido tricloroacético (sat) Liguido 76039 >480  >480  >480 6 <003 003 <144  >480 6
Acido trifluoroacético Liquido 76-05-1  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Acido trifluorometan Lo 1493-
il Liguido 126 >480  >480  >480 6 <00l 00l <48 >480 6
Acido triglicélico <0.
Liguido 68-11-1 >480  >480  >480 6 00001 <004  >480 6
0001
Acrilamida (50%) Liguido 79-06-1 >480  >480 480 6 <01 0.1 <48 >480 6
Acrilato de etilo 140-88-  imm* imm* imm*
Liquido <5 0.04
5 61 /162 /163
Acrilato de metilo Liquido 96-33-3  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Acrilato de n-butilo 141-32-
Liguido >480  >480  >480 6 <005 005  >480 >480 6
2
Acrilonitrilo Liqido 1971 72ve1 73e2 103 3 89 00085
Acroleina 107-02- 75*
Liguido 51%/65 >480 6 <05 002 105 >480 6
8 /101
Acroleina (10 g/m?) Ligido  07%% >480  »480 480 6 <004 004 <192 480 6
Acryloyl Chloride 814-68-  166*
Liguido 334 >480 6 <03 004 296 >480 6
6 1224
Adiponitrilo Liqido  T0% 5430 s480 w480 6 <005 005 <24 5480 6
Alcohol alilico 107-18-
Liguido >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
6
Alcohol amilico Liquido 71-41-0  >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Alcohol bencilico 100-51-
Liguido >480  >480 >480 6 <01 01 <48 >480 6
6
Alcohol butilico, n- Liquido 71-36-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Alcohol glicdlico 107-21- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0001 <048  >480 6
1 001
Alcohol isopropilico Liquido 67-63-0  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Alcohol propargilico 107-19-
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO

Liquido
Alcohol propilico Liquido
Amil acetato, n-

Liquido
Amino benceno Liquido
Amino bifenilo, 4- (1 mg/ml

Liquido
en Metanol)
Amino etanol, 2- Liquido
Amino ethylethanolamine

Liquido
Amino ethylethanolamine P
(60%) Liquido
Amino ethylpiperazine

Liquido
Amino propano, 2- Liquido
Amoniaco (gaseoso)

Vapor
Amoniaco caustico (32%) Liquido
Amyl alcohol, tert- Liquido
Anhidrido acético Liquido
Anhidrido maleico (66 °C,

Liquido
fundido)
Anilina Liquido
Anilina, 4-Triflurometoxi

Liquido
Antraceno (sat en Tolueno) Liquido
Antracina (sat en Tolueno)

Liquido
Azolidina Liquido
Bencenamina Liquido
Benceno Liquido
Bencenonitrilo

Liquido
Bencil(metil)amina Liquido
Bencilo cianuro

Liquido
Benzaldehyde Liquido
Bis (4-(2,3-epoxipropoxi)

Liquido
fenil)propano

CAS

7

71-23-8

628-63-
7

62-53-3

92-67-1

141-43-

111-41-

111-41-

140-31-

75-31-0

7664-
41-7

1336-
21-6

75-85-4

108-24-

108-31-

62-53-3

461-82-

120-12-

120-12-

123-75-

62-53-3

71-43-2

100-47-

103-67-

140-29-

100-52-

1675-

<OUPONT>

Tychem. ‘

BT
ACT

123

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

40*/80

>480

>480

>480

>480

>390

>480

>480

BT 0.1

123

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

20

>480

>480

>480

22

>480

>480

>480

>480

45*
/100

>480

>480

>480

>480

>390

>480

>480

BT 1.0

127

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

21

>480

>480

>480

24

>480

>480

>480

>480

145*
/185

>480

>480

>480

>480

>390

>480

>480

EN SSPR
4 379
6 <0.02
6 0.007
6 <0.03
6 <0.01
6 <0.05
<0.
6
005
<0.
6 005
<0.
6
005
6 <0.05
1 15
<0.
6 005
6 <0.05
6 <0.01
1 24.6
6 <0.03
6 <0.05
6 <0.02
6 <0.02
4 4.7
6 <0.03
6 <0.02
6 <0.02
6 <0.02
5 <0.01
6 <0.03
6 <0.01

ACUM
MDPR  4§5

0.07

0.02

0.001

0.03

0.01

0.05

0.005

0.005

0.005

0.05

0.0024

0.005

0.05

0.01

0.016

0.03

0.05

0.02

0.02

0.05

0.03

0.02

0.02

0.02

0.01

0.03

0.01

<9.6

<10.2

<144

<4.8

<24

<24

<24

<24

<24

<24

<24

<4.8

<144

<24

<9.6

<9.6

<144

<9.6

<9.6

<9.6

<4.8

<144

<4.8

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

TIEMPO
150 50
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA
/SUSTANCIA QUIMICA

Bisfenol A diglicidil éter

Bisulfito de sodio (38-40%)

Black Liquor (mix)

Bromo

Bromo 4-fluorobenceno, 1-

Bromo fluorbenceno, 4-

Bromotiofeno, 2-

Bromuro de hidrégeno (48%)

Bromuro de hidrégeno
(gaseoso)

Bromuro de propilo, n-

But-3-en-2-ona

Butadieno, 1,3- (gaseoso)

Butanal, n-

Butanol, 1-

Butanol, tert-

Butanona
Butanona oxima, 2-

Butenal, 2-

Butil acrilato, n-

Butil amina

Butil tricloroestannano

Butiraldehido

Butoxi etanol, 2-

Butylchloroformate

Calomel (sat)

Cellosolve acetate

ESTADO
FISI

CO
Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Vapor

Liquido

Liquido

Vapor

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

Liquido

CAS

1675-
54-3

7631-
90-5

78-94-4

106-99-

123-72-

71-36-3

75-65-0

78-93-3

96-29-7

123-73-
9

141-32-
2

109-73-
9

1118-
46-3

123-72-

111-76-

592-34-

10112-
91-1

110-80-

<OUPONT>

Tychem. ‘

BT
ACT

>480

>480

imm

>480

>480

>480

>480

>480

>480

287
1379

>480

>480

>480

10*
1147

imm

>480

>480

170

>480

>480

>480

>480

>480

>480

BT 0.1

>480

>480

>480

imm

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

37*
/205

40*/64

>480

147

>480

200

>480

>480

>480

>480

>480

>480

BT 1.0

>480

>480

imm

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

EN SSPR
6 <001
6 <0.07
105
6 <002
6 <0.02
6 <003
6 <0.04
<0.
6 ooot
6 <0.03
6 <01
6 <0.01
6 <005
6 <0.05
6 0.26
6 036
6 <0.02
6 <1
6 <005
6 0.84
<0.
6 ooot
6 <0.05
6 <005
6 <0.07
6 <01
<0.
6
005

0.01

0.07

0.001

0.02

0.02

0.03

0.04

0.0001

0.03

0.02

0.01

0.05

0.05

0.02

0.001

0.02

0.02

0.05

0.01

0.0001

0.05

0.05

0.07

0.1

0.005

ACUM
MDPR  4§5

<4.8

<33.6

<9.6

<9.6

<144

<19.2

<0.04

<144

<9.6

<4.8

<24

<24

<9.6

210

>480

1375

<0.04

<24

<24

<33.6

<48

<24

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

405

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

TIEMPO
150 50

6
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO Tycha]

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM TIEMPO
/SUS TANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR MDPR 455 150 ISO
Chlor acetona (95%) Liquido 78-95-5  >480 >480 >480 6 <001 001 <4.8 >480 6
Chloro acrilonitrilo, 2- 920-37-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
6
Chloro pricrin Liquido 76-06-2  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Chloroacetic ethylester 105-39-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
5
Chloroacetic ethylester (75% oo 105-39-
en Etanolo) Liquido 5 >480
Cianamida (50%) 420-04- 62
Liquido nm >480 6 na 0.17 <81.6 >480 6
2 /208
Cianobenceno Liquido UOAT 480 w480 480 6 <002 002 <96 >480 6
Cianoetileno 107-13-
Liquido 72%/91  73*/92 103 3 8.9 0.0085
1
Cianometano Liquido 75-05-8  65%/83 131 >480 6 <04 0.03 <82 >480 6
Cianopropan-2-ol, 2- Liquido 75-86-5  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Cianuro de sodio (45%) Liquido ;43’33' >480  >480 >480 6 <01 01 <48 >480 6
Cianuro de sodio (sat) 143-33-
Liquido >480 >480 >480 6 <007 007 <33.6 >480 6
9
Ciclohexano Liquido %1082' >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Ciclohexanona 108-94-
Liquido >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
1
Clorhidrina de etileno Liquido §°7‘°7' >480  >480  >480 6 <006 006 <288  >480 6
Cloro (gaseoso) 7782- <0.
Vapor >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
50-5 005
Cloro 1-mtilbenceno, 2- Liquido 95-49-8  >480 >480 >480 6 <002 002 <9.6 >480 6
Cloro 2,3-epoxipropano, 1- 106-89-
Liquido 355 395 >480 6 <04 0.02 184 >480 6
8
Cloro 2-nitrobenceno, 1- (35- P
40 °C, fundido) Liquido 88-73-3  >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Cloro aniling, p- (70 °C, 106-47-
Liquido imm 11 1 256 0.0206
fundido) 8
Cloro bencenamona, 4- (70 ° P 106-47- .
C, fundido) Liquido 8 imm 11 1 256 0.0206
Cloro benceno 108-90-
Liquido >480 >480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
7
Cloro buta-1,3-dieno, 2- o 126-99-
(50% en Butanol) Liquido 8 >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Cloro etanol, 2- 107-07-
Liquido >480 >480 >480 6 <006 0.6 <28.8 >480 6
3
Cloro eteno Vapor 75-01-4  imm >480 >480 6 0.02 0.001 <9.6 >480 6
Cloro formiato de metilo 99* 204*
Liquido 79-22-1 >480 6 0.17 0.05 <24 >480 6
1175 /308
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO Tycha]

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM TIEMPO
/SUS TANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR MDPR 455 150 ISO
Cloro formo Liquido 67-66-3  imm imm imm 10.6 0.001
Cloro formo (1000 ppm) Vapor 67-66-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Cloro metil metil éter P 107-30-  imm* imm*

Liquido > 1 /37 >480 6 0.75 0.001
Cloro metilacetileno 107-05-  291* 381*

Liquido >480 6 <0.2 0.02 <185 >480 6

1 /400 1447

Cloro preno, 3- P 107-05-  291* 381*

Liquido 1 1400 j447 >480 6 <0.2 0.02 <185 >480 6
Cloro propan-2-ona, 1-

Liquido 78-95-5  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
(95%)
Cloro tolueno o- Liquido 95-49-8  >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
Cloro tolueno, afa 100-44-

Liquido >480 >480 >480 6 <0.05  0.05 <24 >480 6

7

Cloruro (11) férrico (sat) Liquido ;155 >480  >480  >480 6 <007 007 <336  >480 6
Cloruro acético Liquido 75-36-5 155 >480 >480 6 0.0014 0.0001

Cloruro alilico 107-05-  291* 381*

Liquido 1 1400 Jaa7 >480 6 <0.2 0.02 <185 >480 6
Cloruro bencensulfénico Liquido 98-09-9  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Cloruro benzoilico o cloruro P
de benzoilo Liquido 98-88-4  >480 >480 >480 6 <0.08 0.08 <384 >480 6
Cloruro de acetilo o
Liquido 75-36-5 155 >480 >480 6 0.0014 0.0001
acetilcloruro
Cloruro de benceno sulfonilo Liquido 98-09-9  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Cloruro de bencilo 100-44-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
7
Cloruro de benzoilo Liquido 98-88-4  >480 >480 >480 6 <0.08 0.08 <384 >480 6
Cloruro de butilestafio 1118- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6
46-3 0001
Cloruro de dicloroacetilo Liquido 79-36-7 160 160 180 4 78.41 0.01
Cloruro de etanoilo Liquido 75-36-5 155 >480 >480 6 0.0014 0.0001
Cloruro defenilo Liqido 1989 o430 s480 w480 6 <005 005 <24 5480 6
Cloruro de metanosulfonilo 124-63-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
0
Cloruro de metileno Liquido 75-09-2  imm imm imm 237 0.03
Cloruro de metileno (10.000
Vapor 75-09-2  imm 52 >480 6 <0.21 0.05 100 >480 6
ppm)
F?FI)%HO demetleno (1000 Vapor 75-09-2  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Cloruro de metilo (gaseoso) Vapor 74-87-3  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Cloruro detionilo Liquido (7};1? 21 21 33 2 m 01 nm 47 2
Cloruro detitanio (1V) 7550- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6
45-0 0001
Cloruro de vinilideno Liquido 75-35-4  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO
Cloruro devinilo Vapor
Cloruro mercurico (sat) Liquido
Creosota

Liquido
Cresol, mix- Liquido
Cresol, o- Liquido
Cromato de potasio (sat) Liquido
Croton aldehido

Liquido
Cumeno Liquido
Diamino sulfo chloride

Liquido
Diaminoetano, 1,2- Liquido
Dibromoetano, 1,2-

Liquido
Dibromuro de etileno Liquido
Dibutil ftalato Liquido
Dibutil sebacato Liquido
Dichlorbenzen, 1,2-

Liquido
Dichlorbenzen, 1,3- Liquido
Dichlorbenzen, 1,4- (50% en

Liquido
Etanolo)
Dicianobutano, 1,4- Liquido
Dicloro -2-propanona, 1,3-

Liquido
(45 °C, fundido)
Dicloro acetone, 1,3- (45 °C, oo
fundido) Liguido
Dicloro etano, 1,2-

Liquido
Dicloro etil eter Liquido
Dicloro etileno, 1,1- Liquido
Dicloro metano Liquido
Dicloro metano (10.000 ppm) Vapor
Dicloro metano (1000 ppm) Vapor
Dicloro propene, 2,3-

Liquido

Dicloruro de etileno

75-01-4

10112-
91-1

8001-
58-9

1319-
77-3

95-48-7

7789-
00-6

123-73-

98-82-8
13360-
57-1

107-15-

106-93-

106-93-

84-74-2

109-43-

95-50-1

541-73-

106-46-

111-69-

534-07-

534-07-

107-06-
2

111-44-
4

75-35-4

75-09-2

75-09-2

75-09-2

78-88-6

107-06-

<OUPONT>

Tychem. ‘

BT
ACT

imm

>480

>480

>480

>480

/153

84*
/153

>480

>480

>480

>480

>480

>480

65*/83

>480

>480

imm

imm

>480

imm

BT 0.1

>480

>480

>480

>480

179

>480

147

>480

>480

>480

/288

144*
/288

>480

>480

>480

>480

>480

>480

93

>480

>480

imm

52

>480

imm*

125

BT 1.0

>480

>480

>480

>480

211

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

109

>480

>480

imm

>480

>480

54*
/143

EN SSPR
6 0.02
6 <0.1
6 <0.02
6 <0.03
4 <4
6 <0.08
6 <1l
6 <0.05
6 <0.04
<0.
6 005
6 0.52
6 0.52
6
6 <1l
<0.
6
005
<0.
6 oos
<0.
6
005
6 <0.05
6 <0.02
6 <0.02
3 <3
6 <0.02
6 <0.02
237
6 <0.21
6 <0.05
2 24

0.001

0.1

0.02

0.03

0.02

0.08

0.02

0.05

0.04

0.005

0.001

0.001

0.05

0.005

0.005

0.005

0.05

0.02

0.02

0.04

0.02

0.02

0.03

0.05

0.05

0.001

ACUM
MDPR  4§5

<9.6

<48

<9.6

<144

674

<38.4

210

<24

<19.2

<24

<24

<24

<24

<24

<9.6

<9.6

898

<9.6

<9.6

100

<24

>480

>480

>480

>480

295

>480

405

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

182

>480

>480

>480

>480

TIEMPO
150 50

6
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO Tycha]

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM  TIEMPO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR  MDPR g5 150 IS0
Liquido 2 65+/83 93 109 3 <3 004 898 182 4
Dicloruro deisoftaloilo (45 © <0.
Liquido 99-63-8  >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6
C, fundido) 0001
Diesel Liquido 23?34' 8/323 >480  >480 6 002 0001
Diesel Grade D-2 Liquido mix >480  >480  >480 6 <003 003 <144  >480 6
Diethyl benzene (95%) Liqido 2230 Sag0 >80  sa50 6 O 00216 <104  >480 6
17-4 0216
Dietil éster de &cido sulfurico Liquido 64-67-5  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Dietilamina Liquido %0989' >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Dietilen triamina 111-40-
Liquido imm  >480  >480 6 <00l 0005 <48 >480 6
0
Dietilenglicolmonobutileter Liquido 212‘34’ >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Dietileterato de trifluoruro 109-63-
Liquido 5480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
de boro 7
Dietiletiletanaming, N,N- Liquido 221‘44’ >480  >480  >480 6 005 005 <24 >480 6
Dietilo sulfato Liquido 64-67-5  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Diisocianato de 4,4'- 101-68- <0
difenilmetano (50 °C, Liquido >480  >480  >480 6 : 00403 <193 480 6
. 8 0403
fundido)
Diisocianato de 4,4'-
101-68- <0.
metilendifenilo (50 °C, Liquido >480  >480  >480 6 00403 <193  >480 6
8 0403
fundido)
Diketene Acetone (95%) Liquido 5394 40 480 480 6 O 00229 <11 >480 6
638 0229
Dimethyl propandioate 108-59-
Liquido >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
8
Dimethylmalonate Vapor 20&59' >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Dimetil acetamida, N,N- 127-19- <0.
Liquido >480  >480  >480 6 0014 <67 >480 6
5 014
Dimetil amina Vapor §24’4°' >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Dimetil anilina, N,N- 121-69-
Liquido >480  >480  >480 6 <01 01 <48 >480 6
7
Dimetil cetal Liquido 67-64-1  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Dimetil cetona Liquido 67-64-1 >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Dimetil diclorosilano Liqido 75785 >430  >480  >480 6 o0 00001 <004  >480 6
Dimetil fenilamina, N,N- 121-69-
Liquido >480  >480 >480 6 <01 01 <48 >480 6
7
Dimetil formamida, N,N- Liquido 68-12-2 >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Dimetil fumarato (27 °C, 624-49-
Solido >480  nm >480 6 <039 039
solido) 7
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO Tycha]

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM  TIEMPO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR  MDPR g5 150 IS0
Dimetil fumarato (37 °C, Solido 62449 480 nm 5480 6 <039 039
s6lido) 7
Dimetil nitrosamina <0.
Liguido 62750 >480  >480 480 6 0001 <048 >480 6
001
Dimetil sulfato Liquido 77-78-1  >480 >480 >480 6 <0.09 0.09 <43.2 >480 6
Dimetil éster de &cido
Liguido 77781 480  >480  >480 6 <009 009 <432 >480 6
sulfarico
Dioxano, 1.4- Liquido 1239 a8 480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Diphosgene 503-38-
Liguido >480  >480  >480 6 <004 004 <192 >480 6
8
Dipropanosto de etanodial, Ligido &7 11 147 sa80 6 < 002 210 405 5
Disulfuro de carbono Liquido 75-15-0  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Dioxido de azuifre Vapor (7};"456 28%/46 28°/46 >480 6 <05 01 <94 >480 6
Dioxido de nitrégeno 10102-
Vapor <15 <15 >0.2 0.01
440
Dytek® A Liqido 1020 >480  >480 >480 6 <001 001 <48 >480 6
ES-2-Methyl-4-isothiazolin- 2682- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0005 <24 >480 6
3-one (20%) 20-4 005
ES-Ammonia (-33 °C, liquid) Liquido Zﬁ?;" 15 20 >480 6 <089 004 109 >480 6
ES-Benzisothiazol 1,2- 2634- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0061 <30 >480 6
(20%) 335 061
ES-Chemguard S-764P14A Liguido mix >480  >480  >480 6 <00l 001 <5 >480 6
ES-Dahlgren Decon solution <0.
Liguido mix >480  >480  >480 6 0025 <12 >480 6
025
ES-Dowtherm Heat Transfer P . <0.
Fluid Liquido mix >480 >480 >480 6 0267 0.0267 <13 >480 6
ES-Methyl Ethyl Ketone 1338- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0018 <10 >480 6
Peroxide (35%) 23-4 018
ES-Peracetic Acid (32%) Liquido 7921-0  >480  >480  >480 6 32'23 00123 <6 >480 6
Epiclorhidrina 106-89-
Liguido 355 395 >480 6 <04 002 184 >480 6
8
Epoxietano (gaseoso) Vapor 75-21-8 106 126 >480 6 <0.35 0.05 76 >480 6
Epoxipropano, 1,2- Liquido 75-56-9 41 43 51 2 <5 0.03 1860 114 3
Ester amilico de &cido Liquido ~ 9%86%  Sig0  s480 480 6 0007 0001 <102 480 6
ico 7
Ester butilico de &cido 141-32-
Liguido >480  >480  >480 6 <005 005  >480 >480 6
propenoico, 2- 2
Ester etenilico de &cido Liquido 19805 _4e0  >480  >480 6 <001 001 <48 >80 6
ico 4
Ester etilico de &cido acrilico 140-88-  imm* imm* imm*
Liquido <5 0.04
5 61 /162 /163
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO Tycha]

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM  TIEMPO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR  MDPR g5 150 IS0
Ester etilico de 4cido acético Liqudo  ¢77® >480 480 >480 6 <001 001 <48 >480 6
Ester pentilico de &cido 628-63-
Liquido >480 >480 >480 6 0.007 0.001 <10.2 >480 6
acético 7
Estireno Liquido 20042' >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Etano 1,2-diol 107-21- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0001 <048  >480 6
1 001
Etanol Liguido 64-17-5 >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Etanolamina 141-43-
Liguido >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
5
Etanonitrilo Liquido 75-05-8 65%/83 131 >480 6 <0.4 0.03 <82 >480 6
Etanotiol Liquido 75-08-1  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Eter dibulico o 142-96- 223+ 223 224
Liquido 1 1285 1285 1287 4 14.6 0.021
Eter dietilico Liquido 60-29-7  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Eter etilico Liquido 60-29-7  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Eter monobutilico del 111-76-
Liguido >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
etilenglicol 2
Eter monoetilico del o 110-80- <0.
atilengiioo Liguido s >480  >480  >480 6 o 0005 <24 >480 6
Eter monometilico de 109-86- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0005 <24 >480 6
etilenglicol 4 005
Eter piroacético Liguido 67-64-1 >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Eterato de trifluoruro de boro 109-63-
Liguido >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
7
Ethansulphonic acid (70%) Liquido 294’45' >480  >480  >480 6 <008 008 <384  >480 6
Ethyl mercaptan Liquido 75-08-1  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Ethylchloroformate Liqido S >480 480 =480 6 <004 004 <192 >4 6
Etil benceno 100-41- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0005 <24 >480 6
4 005
Etilen glicol Liqido 17721 >480 480 =480 6 S0 0001 <048  >480 6
Etileno diamina 107-15- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0005 <24 >480 6
3 005
Etiletanaming, N- Liquido 10989 a8 480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Etilglicol 110-80- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0005 <24 >480 6
5 005
Etilnitrilo Liquido 75-05-8  65%/83 131 >480 6 <04 0.03 <82 >480 6
Etoxietanol, 2- 110-80- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0005 <24 >480 6
5 005
Fenetileno Liquido 0042 480 =480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
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TYCHEM® 6000 F ACCESORIO

Tychem. ‘
FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM TIEMPO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR  MDPR 455 150 ISO
- ar 140-29-
el EEeriio Liquido >300 >39%0 >390 5 <001 001 <48 >480 6
4
Fenil amina Liquido 62-53-3  >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <14.4 >480 6
Fenil cianida 100-47-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
0
Fenil etano Liquido ‘110041' >480  >480  >480 6 385 0005 <24 >480 6
Fenil etanol, 1- <0.
Liquido 98-85-1  >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
005
Fenil propano, 2- Liquido 98-82-8  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Fenil triclorosilano <0.
Liquido 98-13-5  >480 >480 >480 6 0.0001 <0.04 >480 6
0001
Fenol (45 °C, fundido) P 108-95- >355,
Liquido > 22 25 29 1 na 0.05 120 min 56 2
Fenol (60 °C, fundido) 108-95- 426/24
Liquido imm imm imm na 0.01 14 1
2 min
Fenol (85%) Liquido %0&95' >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Fluorobenceno 462-06-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
6
Fluoruro de amonio (40%) Liqido  $22% 5480  >480 »480 6 <005 005 <24 >480 6
Fluoruro de boro éter etilico 109-63-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
7
Fluoruro de hidrégeno (20- 7664- . .
27°C, g ) Vapor 39.3 imm imm 23 1 na 0.05
Formal dehido (37%) Liquido 50-00-0  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Formalina (37% (10-15% oo <0.
Methanol)) Liquido 50-00-0 >480 >480 >480 6 0048 0.0048 <23 >480 6
Formalina (37%) Liquido 50-00-0  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Fosfina Vapor ;?023 g imm imm >0.11  0.003
Fosgeno Vapor 75-44-5  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Furaldehido, 2- Liquido 98-01-1 459 >480 >480 6 na 0.03 <144 >480 6
Furano 110-00-
Liquido 75 97 >480 6 <1 0.02 206 411 5
9
Gasalinacon plomo Liqido  mix imm o™ 032 0001
Gasolinasin plomo 86290- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.001 <0.48 >480 6
81-5 001
Glutaral (50%) Ligido  +7%% 150 170 200 4 1861 001
Gluteraldeide (50%) 111-30-
Liquido 150 170 200 4 1.861 0.01
8
Green Liquor (mix) Liquido mix >480
Heptano 142-82-
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Tychem. ‘
FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM TIEMPO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO = gr BUOIE BT ERER PR 150 Y
Liquido 5 >480 >480 >480 6 <001 0.01 <4.8 >480 6
Hexametilen diisocianato Liqido 520 o430 s4g0 w480 6 S0 00271 <13 5480 6
Hexametilendiamina, 1,6- 124-09-
Liquido 423 >480 >480 6 0.003 0.0001 <14 >480 6
(45 °C, fundido) 4
Hexano n- Liquido 3O sag 480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Hexanona 108-94-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
1
Hexil dloro formizto, 2- Liqido S99  >430  >480 >480 6 <008 008 <384 >4 6
Hidrazina 302-01-
Liquido 269 283 352 5 2.3 0.001
2
Hidrogenodifluoruro de oo 1341- <0.
amonio (sat) Liquido 197 >480 >480 >480 6 005 0.005 <24 >480 6
Hidrogenodiflururo de 1341- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
amonio (sat) 49-7 005
Hidroxi 1-etanotiol, 2- Liquido 60-24-2  >480 >480 >480 6 <0.08 0.08 <384 >480 6
Hidroxi 2-metilpropionitrilo,
Liquido 75-86-5  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
2-
Hidroxi isobutironitrilo Liquido 75-86-5  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Hidroxi tolueno 100-51-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
6
Hidroxi tolueno, o- Liquido 95-48-7 173 179 211 4 <4 0.02 674 295 5
Hidréxido de Amonio
Liquido 75-59-2  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Tétraméthylique (25%)
Hidroxido potasico (45%) Ligudo 3310 480  sa80 s480 6 O 0023 <11 5480 0
58-3 023
Hidroéxido potasico (50%) 1310- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
58-3 005
Hidroxido sodico (50% en Ligudo 3310 480  s480 >480 6 <002 002 <96 5480 6
50°C) 732
Hidréxido sodico (50%) 1310- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.025 <12 >480 6
73-2 025
. L ) )
Hipodorito sGdico (15%) Liqido  [o0°  >480  >480 >480 6 <003 003 <144 >4 6
Idrossido di ammonio (32%) 1336- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
21-6 005
lodomethane Liquido 74-88-4 254 296 >480 6 na 0.07 53.6 >480 6
loduro de hidrogeno (55- 10034-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
57%) 85-2
loduro de metilo Liquido 74-88-4 254 296 >480 6 na 0.07 53.6 >480 6
|sobutilmetilcetona 108-10-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
1
Isocianato de metilo Liqido  o2*% imm  imm 042 0001
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FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM TIEMPO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR  MDPR 455 150 ISO
Isopropil amina Liquido 75-31-0 >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Isopropil benceno Liquido 98-82-8  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Isopropilidendifencl diglicil 1675-
Liquido >480 >480 >480 6 <001  0.01 <4.8 >480 6
éter, 4,4- 54-3
Isopropyl bromoacetate P 29921-
(>95%) Liquido 57.1 >480 >480 >480 6 <0.04 0.04 <19.2 >480 6
Lewisite (L), FINABEL 0.7. 541-25-
Liquido >1558  >1558
C 3
Lewisite (L), MIL-STD-282 . 541-25- g
(100 gm?) Liquido 3 360
Limoneno, d- 5989-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
27-5
Mercapto etanol Liquido 60-24-2  >480 >480 >480 6 <0.08  0.08 <384 >480 6
Mercurio 7439-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.09  0.09 <43.2 >480 6
97-6
Metanol Liquido 67-56-1 56 117 >480 6 0.14 0.02
Metanotiol Vapor 74-93-1  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Methy! -2-pyridyl acetate Liquido oS 480 »480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Methyl imidazole, 1- 616-47-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
7
Meti Ibencilamina, N- Liquido T sag sa80 430 6 <002 002 <96 >480 6
Metil 2-metil-2-propenoato imm* imm*
Liquido 80-62-6 14 0.001
126 /53
Metil 2-pentanona, 4- Liquido 10810 a3 480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Metil 2-pirrolidona, n- 872-50-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
4
Metil 4-isopropenil-1- oo 5989-
ciclohexeno, 1- Liquido 27.5 >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
Metil N-nitrosometanamina, <0.
Liquido 62-75-9  >480 >480 >480 6 0.001 <0.48 >480 6
N- 001
Metil acroleina Liqido &7 11 147 sa0 6 < 002 210 405 5
Metil amina (gaseoso) Vapor 74-89-5  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Metil anilina, o- Liquido 95-53-4  >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <144 >480 6
Metil benzol 108-88-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
3
Metil etil cetona Liquido 78-93-3  imm 40%/64  >480 6 0.36 0.001
Metil etil cetoxima Liquido 96-29-7  >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
Metil fenol mix- Liqido 1% s430  >480 =480 6 <003 003 <44 >4 6
Metil fenoles 1319-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.03 0.03 <144 >480 6
77-3
Metil formamida, N- 123-39-
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FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM TIEMPO
/SUS TANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR MDPR 455 150 ISO
Liquido 7 >480 >480 >480 6 <0.05  0.05 <24 >480 6
Metil glutaronitrilo, 2- 4553-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
62-2
Metil hidracina P 83* 183* 280*
Liquido 60-34-4 1206 1283 ja13 5 0.98 0.01
Metil mercaptano Vapor 74-93-1  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Metil metacrilato P imm* imm*
Liquido 80-62-6 126 /53 14 0.001
Metil pentan-2-ona, 4- 108-10-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
1
Metil piridina, 2- Liqido 2990 430 >480 =480 6 S0 0024 <115 >4 6
Metil piridina, 3- 108-99- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.024 <115 >480 6
6 024
Metil propan-2-ol, 2- oo 10* 37*
Liquido 75-65-0 1147 1205 >480 6 0.26 0.02
Metil terc-butil éter 1634-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
04-4
Metil triclorosilano Liqido 75796 >480  >480  >480 6 o0 00001 <004  >480 6
Metil vinil cetona 287*
Liquido 78-94-4 >480 >480 6 <0.1 0.02 <9.6 >480 6
/1379
Metilcetona Liquido 67-64-1  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Metilcianida Liquido 75-05-8  65*/83 131 >480 6 <0.4 0.03 <82 >480 6
Metilen bromo Liquido 74-95-3  imm imm 20 1 111 0.05
Metileno isociclohexamina, 1761-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.01  0.01 <4.8 >480 6
4,4- (40°C) 71-3
Metoxi 2-metilpropano, 2- Liquido (1)232’ >480  >480  >480 6 <001 001 <48 >480 6
Metoxi etanol, 2- 109-86- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
4 005
Metoxitriclorometano o 107-30-  imm* imm*
Liquido > 1 /37 >480 6 0.75 0.001
Monoetil éter acetato de 111-15- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
etilenglicol 9 005
Monometil éter acetato de P 110-49- <0.
etilenglicol Liquido 6 >480 >480 >480 6 005 0.005 <24 >480 6
Naftaleno <0.
Solido 91-20-3  >480 >480 >480 6 0.001 <0.48 >480 6
001
Naftaleno (25% en <0
Diethylene glycol Liquido 91-20-3  >480 >480 >480 6 00‘7 0.007 <34 >480 6
dimethylether)
Neopreno (50% en Butanol) 126-99-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
8
Nicotina Liquido 54-11-5  >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Nitro benceno Liquido 98-95-3  >480 >480 >480 6 <0.02  0.02 <9.6 >480 6
Nitro chlormethan Liquido 76-06-2  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
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FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM  TIEMPO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR  MDPR g5 150 IS0
Nitro metano Liquido 75-52-5 157 233 0.97 0.001
Nitro propano, 2- Liquido 79-46-9  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Nitro tolueno, 2- Liquido 88-72-2 >480  >480  >480 6 <003 003 <144  >480 6
Norflurano Vapor SIL9T 480 w480 >80 6 <004 004 <192 480 6
Octyl chlor formiate 7452-
Liguido >480  >480  >480 6 <006 006 <288  >480 6
50-7
Oleum (20% free S08) Liqido S0 5430  >480 >480 6 <006 006 <288 >4 6
Oleum (40% free SO3) 8014-  130*  455*
Liguido >480 6 032 00001
95-7 220 1468
Oleum (65% free S08) Liqido 5 180 28 30 5 m 004 398 428 5
Oxicloruro de fésforo 10025-
Liguido >480  >480 6 <001 001 <48 >480 6
87-3
Oxido de etileno (gaseoso) Vapor 75-21-8 106 126 >480 6 <0.35 0.05 76 >480 6
Oxido de propileno, 1,2- Liquido 75-56-9 41 43 51 2 <5 0.03 1860 114 3
Oxitricloruro defosforo Liqudo  171F  >480  >480 »480 6 <005 005 <24 >480 6
PCB en aceite de 324*
Liguido mix >480  >480 6 0032 001
transformador (mix) 1428
Pentacloroantimonio Liquido Igfg <5 <15 <15 1 >10 0l
Pentacloruro de antimonio 7647-
Liquido <15 <15 <15 1 >10 0.1
18-9
Pentanodial, 1,5- (50%) Liquido 211'30' 150 170 200 4 181 001
Pentanol, tert- Liquido 75-85-4  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Pentene nitrilo, 2- Liquido 71-41-0  >480 >480 >480 6 <0.1 0.1 <48 >480 6
Per6xido de hidrégeno (50%) 7722-
Liguido >480  >480  >480 6 <00l 001 <48 >480 6
84-1
Peréxido de hidr6geno (70%) Liqido S22 >480 480  >480 6 <002 002 <96 >80 6
Phenyl chlor formiate 1885-
Liguido >480  >480  >480 6 <006 006 <288  >480 6
149
Picoling, 2- Liqido 2990 >480 480  s480 6 S0 0024 <115 >4 6
Picolina, 3- 108-99- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.024 <115 >480 6
6 024
Piridina Liquido MO8 a8 480 >480 6 <005 005 <24 >480 6
Pirrolidina 123-75 45 145*
Liguido 40*/80 4 47 0.05
1 /100 /185
Polymethylene polyphenyle oo 9016- <0.
ispoyancto (o MDI) Liguido s >480  >480  >480 6 oo 0005 <24 >480 6
Prop-2-en-1-dl 107-02- 75+
Liguido 51%/65 >480 6 <05 002 105 >480 6
8 /101

18 of 23



TYCHEM® 6000 F ACCESORIO Tycha]

FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM  TIEMPO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO = gr BUOIE BT ERER PR 150 Y
Prop-2-en-1-al (10 g/m?) Liquido 207‘02' >480  >480 >480 6 <004 004 <192  >480 6
Prop-2-in-1-ol 107-19-
Liguido 123 123 127 4 379 007
7
Propan -1-ol Liquido 71-23-8  >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
Propan -2-ol Liquido 67-63-0  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Propan -2-ona Liguido 67-64-1 >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Propanal, 1- Liquido 71238 >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Propanol, n- Liguido 71238 >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Propanona Liguido 67-64-1 >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Propen 1-ol, 2- Liquido W08 sag  sa80  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Propenamida (50%) Liquido 79-06-1 >480  >480 480 6 <01 0.1 <48 >480 6
Propenonitrilo, 2- Liquido i°7'13' 72491 73792 103 3 89 0.0085
Propilamina, n- 107-10-
Liquido imm 16*/21  >480 6 0.52 0.05
8
Proplienaldenido Liquido ;2373' 121 147 >480 6 <1 002 210 405 5
Propychloroformate 109-61-
Liguido >480  >480  >480 6 <003 003 <144  >480 6
5
Pryridin, 2-fluoro-6- P 94239-
(o luoromethyl) Liguido PP >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
Queroseno (carburante) 8008- <0.
Liguido >480  >480  >480 6 0001 <048  >480 6
206 001
Sarin (GB), FINABEL 0.7.C Liquido 207-44, >1400
Sarin (GB) MIL-STD-282 107-44-
Liquido >4808
(100 g/m?) 8
Silano Vapor 22953' >480  >480 >480 6 <01 01 <48 >480 6
Soda cAustica (50% en 50 °C) 1310-
Liguido >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
73-2
Soda caustica (50%) Liquido B0 480 480 480 6 O 0025 <12 >480 6
73-2 025
Soman (GD), FINABEL 0.7. >1400
Liguido 96-64-0
c 8
Soman (GD), MIL-STD-282 o
(100 D) Liquido 96-64-0 >4808
Spiritus Liquido 64-17-5 >480  >480  >480 6 <002 002 <96 >480 6
sulfur Mustard (HD), o 505-60- >1400
FINABEL 0.7.C Liquido 2 8
Sulfur Mustard (HD), MIL- 505-60-
Liquido >4808
STD-282 (100 g/m?) 2
Sulfurilcloruro/ Cloruro de P 7791-
Btapi Liquido e s >480  >480  >480 6 <00l 001 <48 >480 6
Sulfuro de dimetilo 83*
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FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO

Liquido
Sulféxido de dimetilo Liquido
Tabun (GA), FINABEL 0.7.

Liquido
C
Tabun (GA), MIL-STD-282 L fcnido
(100 gm?) q
Tetraclorodifenol 2,2',6,6' Solido
Tetracloroetano, 1,1,2,2- Liquido
Tetracloroetileno 1,1,2,2-

Liquido
Tetraclorometano Liquido
Tetraclorometano (1000

Vapor
ppm)
Tetracloruro de carbono Liquido
Tetracloruro de carbono

Vapor
(1000 ppm)
Tetracloruro de etileno Liquido
Tetracloruro desilicio

Liquido
Tetracloruro detitanio Liquido
Tetraethylene pentamine

Liquido
Tetrafluoroetano, 1,1,1,2- Vapor
Tetrahidrofurano

Liquido
Tiazal, 1,3- Liquido
Tiofeno

Liquido
Tolueno Liquido
Tolueno diisocianato, 2,4-

Liquido
Tolueno diisocianato, 2,4- oo
(80%) Liquido
Toluiding, o- Liquido
Trementina artificial Liquido
Tributilamina (95%)

Liquido
Tributyl estafio cloruro Liquido

CAS

75-18-3

67-68-5
77-81-6
77-81-6
79-95-8

79-34-5

127-18-

56-23-5
56-23-5
56-23-5

56-23-5
127-18-

10026-
04-7

7550-
45-0

112-57-
2

811-97-

109-99-

288-47-
1

110-02-

108-88-

584-84-

584-84-

95-53-4
mix
102-82-
9

1461-
22-9

<OUPONT>

Tychem. ‘

BT
ACT

/139

>480

>480

>480

>480

imm

>480

imm

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

BT 0.1
271
>480

>1400
8

>4808
>480

>480

>480

imm*
/11

>480

imm*

/11

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

BT 1.0

452

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

EN SSPR
5 121
6 <005
6 <01
<0.
6 o8
6 <0.05
6 057
6 <0.05
6 057
6 <0.05
6  <0.05
<0.
6
0001
<0.
6 o001
<0.
6
005
6 <004
6 <0.05
6 <004
6 <0.01
6  <0.05
<0.
6
0281
<0.
6 o281
6 <0.03
6  <0.02
6 <004
6 nm

0.02

0.05

0.1

0.008

0.05

0.001

0.05

0.001

0.05

0.05

0.0001

0.0001

0.005

0.04

0.05

0.04

0.01

0.05

0.0281

0.0281

0.03

0.02

0.04

0.2

ACUM
MDPR  4§5

<24

<48

<3.8

<24

<24

<24

<24

<0.04

<0.04

<24

<19.2

<24

<19.2

<4.8

<24

<135

<135

<144

<9.6

<19.2

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

>480

TIEMPO
150 50
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Tychem. ‘
FICHA TECNICA

NOMBRE DE SUSTANCIA PELIGROSA ESTADO BT ACUM TIEMPO
/SUSTANCIA QUIMICA FISICO CAS ACT  BTO1 BT10 EN SSPR  MDPR 455 150 ISO
Tricloro acetona, 1,1,3- o 921-03-  431* 467*
Liquido >480 6 <0.2 0.05 <24 >480 6
(87.7%) 9 1458 1476
Tricloro benceno, 1,2,4- Liqido 1208 >430  >480 =480 6 S0 0001 <048  >480 6
Tricloro etano, 1,1,2- 120* 164* 202*
Liquido 79-00-5 4 9.1 0.01
/173 1232 /302
Tricloro etano, 2,2,2- Liquido o2 sag0  s480 480 6 S0 0008 <38 >480 6
Tricloro etileno Liquido 79-01-6  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Tricloro metano Liquido 67-66-3  imm imm imm 10.6 0.001
Tricloro metano (1000 ppm) Vapor 67-66-3  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Tricloro nitrometano Liquido 76-06-2  >480 >480 >480 6 <0.05 0.05 <24 >480 6
Tricloruro de arsénico 7784-
Liquido 22%/29  32%/38 59 2 334 0.01
34-1
Tricloruro de etano P 120* 164* 202*
Liquido 79-00-5 173 1232 1302 4 9.1 0.01
Tricloruro de etileno Liquido 79-01-6  >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
Tricloruro de hierro (40%) Liqudo 000 >480  >480 »480 6 <003 003 <144  >480 6
Triethylentetramine (60%) 112-24- <0.
Liquido >480 >480 >480 6 0.005 <24 >480 6
3 005
Trietil amina Liquido 221‘44’ >480  >480 >480 6 005 005 <24 >480 6
Trifluoruro de boro con 353-42-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
dimetileter 4
Trimetil quinona (30 °C, P 935-92-
fundido) Liquido 2 nm >480 6 nm 0.05
VX Nerve Agent, FINABEL 50782- >1400
Liquido
0.7.C 69-9 g
VX Nerve Agent, MIL-STD- _— 50782-
282 (100 g/m?) Liquido 69-9 >480°
Vapores de &cido sulfdrico 8014-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.06 0.06 <28.8 >480 6
(20% free SO3) 95-7
Vapores de &cido sulfdrico P 8014- 130* 455*
(40% free SO3) Liquido 05.7 1220 1468 >480 6 032 0.0001
Vapores de &cido sulfdrico 8014-
Liquido 180 248 370 5 na 0.04 398 428 5
(65% free SO3) 95-7
Vini| benzol Liquido 20042‘ >480  >480  >480 6 <005 005 <24 >480 6
Vinil carbinol 107-18-
Liquido >480 >480 >480 6 <0.02 0.02 <9.6 >480 6
6
Vinil cianida Liquido 107'13' 72491 73°/92 103 3 89 0.0085
Vinil etileno (gaseoso) 106-99-
Vapor >480 >480 >480 6 <0.01 0.01 <4.8 >480 6
0
White Liquor Liquido mix >480
1330- <0.
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FICHA TECNICA

RE DE SUSTANCIA PELIGROSA ) BT TIEMPO
BREGA QUIMICA FISICO CAS AcT  BTO1 BT10 150 IS0
Xileno Liquido 20-7 >480 >480 >480 6 001 0.001 <0.48 >480 6
Xylidine, 2,4- Liquido 95-68-1 >480  >480  >480 6 ;&5 00195 <94 >480 6

BTAct (Real) Tiempo de permeacion seglin indice minimo de permeacion detectable [mins] | BTO.1 Tiempo de permeacion normalizado a0.1 pg/cm#min [ming] |
BT1.0 Tiempo de permeacion normalizado a 1.0 pg/cm?min [mins] | EN Clasificacion segin lanorma EN 14325 |

SSPR Taja de permeacion en estado constante [pg/cmmin] | MDPR Taja minima de permeacion detectable [pg/cm?/min] |

CUM480 Masa acumul ativa de permeacién después de 480 mins [pg/cm?] | Timel50 Tiempo en el que acanzala masa acumulativa de permeacién de 150 pg/cm? [min |
1SO Segn lanorma ISO 16602 | CAS NUmero registrado CAS (Chemical Abstracts Service) | min Minutos | > Mayor que | < Menor que | imm Inmediato (< 10 min) |
nm No se harealizado prueba | sat Solucién saturada | N/A No aplicable | naNo probado | GPR grade Clase del reactivo para uso general |

* Basado en € valor individual mésbajo | 8 Tiempo de permeacion real. No disponemos de lainformacion referente a tiempo de permeacion normalizado |

DOT5 Degradacion después de 5 min | DOT30 Degradacion después de 30 min | DOT60 Degradacién después de 60 min | DOT240 Degradacion después de 240 min |
BT1383 Tiempo de permeacion normalizado a 0.1 pg/cm?min [mins] acc. ASTM F1383 |

Nota importante

L os datos de permeacion publicados han sido generados por laboratorios de pruebas acreditados independientes para DuPont, conforme al método de ensayo correspondiente en
cada momento (EN 1SO 6529 (método A y B), ASTM F739, ASTM F1383, ASTM D6978, EN369, EN 374-3) Por lo general, los datos corresponden al valor medio de tres
muestras de tejido sometidas a ensayo. Todas |as sustancias quimicas se han probado en un ensayo con una concentracion superior a 95 (p/p) %, amenos que se indique lo
contrario. Los ensayos se realizaron aentre 20 °C y 27 °C y a presion ambiente a menos que se indique de otro modo. Una temperatura distinta podriainfluir de formaimportant
en el tiempo de ruptura. Por lo general, la permeacion aumenta con latemperatura. Los datos de permeaci 6n acumulados son medidos o se han calculado sobre la base de Indice
minimo de permeacion detectable . Se han realizado pruebas de farmacos citostéticos a una temperatura de 27 °C conforme a ASTM D6978 o | SO 6529 con el requisito adiciona
de notificar un tiempo de rotura normalizado a 0,01 pg/cm2/min. Se han probado agentes de guerra quimica (lewisita, sarin, soman, gas mostaza de azufre, tabun y agente nervios
VX) conforme aMIL-STD-282 a 22 °C o conforme a FINABEL 0.7 a 37 °C. Los datos de permeacion sobre Tyvek® son aplicables a Tyvek® 500 y Tyvek® 600 blanco
solamente y no a otros estilos ni colores de Tyvek®. Normalmente, los datos de permeacion se miden para sustancias quimicas solas. A menudo, |as caracteristicas de permeacio
de mezclas difieren de forma notable del comportamiento de las sustancias quimicas por si solas. Los datos de permeacion de guantes publicados se han generado conforme a
ASTM F739y ASTM F1383. Los datos de degradacion de guantes publicados se han generado sobre la base de un método gravimeétrico.

Este ensayo de degradacion expone una cara del material del guante ala sustancia quimica de prueba durante cuatro horas. Se mide la variacion porcentual del peso después de l¢
exposicion en cuatro intervalos de tiempo: 5, 30, 60 y 240 minutos. Calificacion de la degradacion:

® E: EXCELLENT (EXCELENTE, O - 10 % de variacién del peso)

® G: GOOD (BUENA, 11 - 20 % de variacion del peso)

* F FAIR (ACEPTABLE, 21 - 30 % de variacion del peso)

® P: POOR (DEFICIENTE, 31 - 50 % de variacién del peso)

* NR: NOT RECOMMENDED (NO RECOMENDADO, Més del 50 % de variacion del peso)

* NT: NOT TESTED (NO PROBADO)

La degradacion es el cambio fisico que se produce en un material después de su exposicidn a sustancias quimicas. Los efectos observables tipicos pueden ser
hinchazoén, arrugas, deterioro o exfoliacion. También puede disminuir la resistencia.

Utilice los datos de permeacidn indicados como parte de la evaluacion de riesgos para ayudar a seleccionar un tejido, una prenda, un guante o un accesorio de proteccion adecuac
para su aplicacion. El tiempo de rotura no coincide con el tiempo de uso seguro. Los tiempos de rotura son indicativos del rendimiento de la barrera, pero los resultados pueden
variar entre métodos de ensayo y laboratorios. El tiempo de rotura por si solo no es suficiente para determinar durante cuanto tiempo se puede llevar una prenda una vez que se
contamina. El tiempo de uso seguro puede ser mas largo 0 més corto que el tiempo de rotura, segiin el comportamiento de permeacién de la sustancia, su toxicidad, las
condiciones de trabajo y las condiciones de exposicion (p. €., temperatura, presion, concentracion, estado fisico).

Ultima actualizacion de |os datos de permeacion; 10/24/2022

Lainformacion suministrada aqui corresponde a nuestro conocimiento sobre este temay a esta fecha. Esta informacion podria verse sujeta a revision segin se disponga de nueva
conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en lagama normal de propiedades de los productosy se refieren solo a material especifico que se
designa; estos datos pueden no ser validos para ese material si se utiliza en combinacidn con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique
expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer limites de especificaciones o utilizados por separado como base de disefio; no
estén destinados a sustituir ninglin ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por si mismo laidoneidad de un material especifico para sus necesidades particulares.
Y aque DuPont no puede prever todas las variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantias ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que
se dé a esta informacion. Nada de esta publicacion puede considerarse una licencia para operar bajo ella o unarecomendacién parainfringir ningin derecho de patente.

Advertencia

Esta prenda o tejido no esignifugo y no debe utilizarse cerca de calor, Ilamas, chispas o entornos de trabajo potencial mente inflamables.

Por favor tenga en cuenta para la evaluacion de riesgos que la suela esté cosida; por |o tanto los cubrezapatos y cubrebotas no son estancos a liquidos.
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Lainformacion suministrada aqui corresponde a nuestro conocimiento sobre este temay a esta fecha. Estainformacion podria verse sujeta a revision seglin se disponga de nueva

conocimiento y experiencia. Los datos que se suministran se encuentran en lagamanormal de propiedades de los productos y se refieren solo a material especifico que se
designa; estos datos pueden no ser vélidos para ese material si se utilizaen combinacion con otros materiales o aditivos o en cualquier proceso, a menos que se indique
expresamente de otro modo. Los datos que se suministran no deben ser utilizados para establecer limites de especificaciones o utilizados por separado como base de disefio; no
estén destinados a sustituir ningdin ensayo que usted necesite llevar a cabo para determinar por si mismo laidoneidad de un material especifico para sus necesidades particulares.
Y a que DuPont no puede prever todas | as variaciones en las condiciones de uso final real, DuPont no ofrece garantias ni asume responsabilidad con respecto a cualquier uso que
se dé a esta informacion. Nada de esta publicacion puede considerarse unalicencia para operar bajo ella o unarecomendacion parainfringir ningdin derecho de patente.

Trabajo en zonas ATEX: por favor tenga en cuenta en su evaluacion de riesgos que cabe |a posibilidad que los accesorios pueden aislar a usuario. Cabe la posibilidad de que la

prenday el usuario no tengan toma de tierraatravés de los zapatos y que se necesiten otras medidas para aislar a usuario.

DuPont™ SafeSPEC™ - jEstamos aqui para ayudar! «OUPONT» | MmEmH
Nuestra poderosa herramienta

online puede ayudar aencontrar DuPont Personal Protection

prendas y accesorios DuPont SafeSPEC™

adecuados para riesgos quimicos, P ] .
de salas limpias, térmicosy it = [T3). DuPont Personal Protection
mecanicos. . :

2 DuPont Personal Protection

CREADO EN: JUNIO 18, 2024

© 2024 DuPont. Todos los derechos reservados. DuPont™, el logotipo de DuPont y todos los productos, a menos que se indique lo contrario, denotados con ™, 0 ® son marce
comerciales, marcas de servicio 0 marcas comerciales registradas de DuPont de Nemours, Inc. y sus &filiadas.

230f 23


https://www.dupont.es/personal-protective-equipment.html
www.safespec.dupont.es
https://www.linkedin.com/showcase/dupont%E2%84%A2-tyvek%C2%AE-protective-apparel/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbXbpCTPltSrssWHy3pPkTrM3IwWblyrM
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